
HyperBoard 3588 3576

AI-распознавание 

и персонализированный контент

HyperBoard 3588:


Процессор: 8 ядер (4 ядра Cortex-
A76 по 2.4 ГГц + 4 ядра Cortex-A55 
по 1.8 ГГц)



Графика: ARM Mali-G610. 
Спроектирован                              
для многопоточной обработки 
видео и рендеринга контента

HyperBoard 3576:


Процессор: 
Энергоэффективные 8 ядер (4 
ядра Cortex-A72 по 2.2 ГГц + 4 
ядра Cortex-A53 по 1.8 ГГц).



Графика: ARM Mali-G52 MC3. 
Оптимален для встраивания    
в корпус дисплея и терминалы

ИИ-сопроцессор (NPU) на обеих платах: 
Встроенный нейропроцессор на 6 TOPS со 
смешанными вычислениями (INT4/INT8/INT16/
FP16/BF16/TF32) — запуск ИИ-моделей прямо 
«на краю» без серверов.

Память: До 32 ГБ скоростной ОЗУ 
(LPDDR4/4x/5) и eMMC Flash до 256/512 
ГБ под локальный видеоархив.



AI-анализ видеопотока:

AI-распознавание

HyperBoard 3588: Бескомпромиссная 
обработка видеопотока с камеры в реальном 
времени — детектирование лиц, определение 
пола и возрастной группы при одновременном 
анализе нескольких зон захвата.

Вывод и рендеринг персонализированного 
контента:

HyperBoard 3576: Локальный AI-анализ потока 
до 4K @ 60fps — оптимален для встраивания 
непосредственно в корпус дисплея 

или терминала.

Мгновенное переключение между сценариями контента по 
результату распознавания. Рендеринг графики, видеороликов 

и анимации в форматах H.264/H.265 с выводом на дисплей без 
задержек.

И нтерфейсы подключения камеры:
Прямое подключение КМОП-матриц через MIPI-CSI (до 4 линий) 

с ультранизкой задержкой для встроенных камер дисплея. Поддержка 
IP/USB-камер через Gigabit Ethernet и USB 3.0.

Вывод контента на диспле й:
Поддержка стандартов HDMI 2.1 (до 4K/8K), DisplayPort 1.4 и скоростного 
V-by-One HS с кастомизируемым pinout для подключения собственных 
дисплеев МАШ ЮНИТ от 7 до 80 дюймов.



Персонализация контента

Что распознаётся 
(локально 

на NPU): 

Присутствие и детектирование лица 

в кадре

Пол: мужской / женский

Возрастная группа: дети (до 12) / 
молодёжь (13–25) / взрослые (26–55) / 
старшая аудитория (55+)


Как выбирается контент: 

Система сопоставляет результат 
распознавания с заранее 
подготовленной библиотекой сценариев 
и мгновенно переключает дисплей на 
подходящий контент:


Нет человека в кадре → базовый 
фоновый режим

Мужчина 26–55 → деловой / 
профессиональный сценарий

Женщина 26–55 → таргетированный 
сценарий

Молодёжь → молодёжный / 
развлекательный сценарий

Дети / 55+ → адаптированный                 
по возрасту сценарий

Ключевые параметры: 

100% офлайн — данные не покидают 
устройство

Биометрические данные не 
сохраняются и не передаются

Переключение контента — в реальном 
времени, без задержек

Камера встроена в корпус собственного 
дисплея МАШ ЮНИТ (7–80 дюймов)



Сценарии применения

Торговля и ретейл: Персонализированная реклама в точке 
продаж с таргетингом по полу и возрасту 

в реальном времени. Повышение 
конверсии рекламного контента без 
ручной настройки.

Бизнес-центры и здания: Навигационные стойки в лобби 

с адаптацией информации под профиль 
посетителя. Персонализированные 
приветствия и информирование.

Гостиницы и HoReCa: Приветственный контент при входе, 
реклама услуг под профиль гостя, 
ресторанные меню с таргетингом 

по аудитории.

Digital Signage и наружная 
реклама:

Замена статичных баннеров умными 
экранами с реальным таргетингом. 
Аналитика аудитории без хранения 
биометрических данных.

Безопасность и контроль 
доступа:

Детектирование присутствия в зоне. 
Контроль возраста у точек ограниченного 
доступа. Интеграция с системами 
безопасности через изолированные порты 
CAN и RS-485.
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