
HMI 

МАШ ЮНИТ 
Российская аппаратно-программная платформа 

для взаимодействия с промышленными системами 

и объектами КИИ.



Модульная архитектура

HMI-платформа «МАШ ЮНИТ» разделена на два 
независимых функциональных узла:

Линейку процессорных 

модулей HyperBoard

Линейку умных 

дисплеев

Свобода конфигурации: 
Возможность гибко 
комбинировать 
малогабаритные 
защищенные экраны с 
мощнейшими 
вычислительными 
ядрами

для ресурсоемких задач.

Максимальный 
жизненный цикл: При 
изменении требований 
к производительности 
или смене ПО 
достаточно обновить 
только процессорную 
плату, сохранив 
дорогостоящий 
дисплейный модуль и 
всю кабельную обвязку.

Индустриальная 
ремонтопригодность: 
Поэлементная замена 
узлов на месте 
эксплуатации 
существенно снижает 
стоимость обслуживания

и полностью исключает 
длительный простой 
оборудования.



Области применения
Локальные системы 
автоматизации с Edge AI: 
Вычислительные модули позволяют 
развертывовать нейросети на оконечном 
узле — для систем машинного зрения, 
автоматического контроля брака 
продукции или распознавания лиц.

Пульты управления АСУ ТП 

и диспетчерские системы: 
Безотказное отображение сложных 
мнемосхем, сбор данных с датчиков 

и оперативное управление 
технологическими процессами 

в непрерывных производствах.

Инженерное и транспортное 
оборудование: Аппаратная 
поддержка CAN, гальваническая развязка 
портов и система автоматического 
переключения на резервную АКБ 
обеспечивают стабильную работу 

в бортовых и межстаночных сетях.

Инженерное и транспортное 
оборудование: Аппаратная 
поддержка CAN, гальваническая развязка 
портов и система автоматического 
переключения на резервную АКБ 
обеспечивают стабильную работу 

в бортовых и межстаночных сетях.

Инженерное и транспортное 
оборудование: Аппаратная 
поддержка CAN, гальваническая развязка 
портов и система автоматического 
переключения на резервную АКБ 
обеспечивают стабильную работу 

в бортовых и межстаночных сетях.

Защищенные терминалы 
КИИ: Совместимость с отечественными 
операционными системами 

и наличие встроенных аппаратных 
функций безопасности позволяют 
собирать терминалы для работы со строго 
конфиденциальными данными.



Технические параметры

Вычислительная 
мощность

Восьмиядерные процессоры Rockchip 
(архитектура ядер Cortex-A76/A72/A55/A53). 
Графические сопроцессоры Mali-G610 / Mali-
G52 со встроенным нейропроцессором 
(NPU) до 6 TOPS. Память LPDDR4/4x/5 

до 32 ГБ, Flash eMMC до 512 ГБ.

Дисплейный ряд Диагонали от 4" до 100" 

с возможностью масштабирования 
матриц до крупноформатных панелей. 
Широкие углы обзора, стабильная яркость 
технологических данных при любом 
освещении.

Промышленные 

интерфейсы

Высокоскоростной интерфейс CAN 2.0 (FD), 
порты RS-485 и UART с обязательной 
аппаратной гальванической развязкой от 
помех. Порт 1Gb Ethernet, двухдиапазонный 
Wi-Fi (2.4 / 5 ГГц) и Bluetooth. Расширение 
через PCI Express и SATA.

Надежность 

и питание

Диапазон питания систем 15–30 В 
постоянного тока. Выделенный разъем 
для резервной АКБ 12 В с автопереходом. 
Встроенный отечественный супервизор 
(НИИЭТ К1921ВГ015), функции контроля 
питания Power Sequencing и аппаратный 
Watchdog от 1 мс.

Программная среда 

и условия

Полная нативная поддержка Astra Linux 
(включая Special Edition), Debian 12, Ubuntu и 
промышленных Linux-систем с доверенной 
загрузкой. Рабочий аудиовыход до 1 Вт для 
оповещений. Стойкость к хранению/
транспортировке при температурах 

от −20°C до +70°C.

machunit.com

+7 (499) 840-50-60


