
HyperBoard 3399

SBC 

на базе Rockchip 3399 

Одноплатный компьютер с поддержкой 
современных интерфейсов 

и популярных операционных систем



ХарактеристикиХарактеристики
ПараметрПараметр ЗначениеЗначение

ПроцессорПроцессор RK3399, 6 ядер 2 ядра Cortex-A72 + 4 ядра Cortex-A53, частота 
до 1,8 ГГц
RK3399, 6 ядер 2 ядра Cortex-A72 + 4 ядра Cortex-A53, частота 
до 1,8 ГГц

Графический 
процессор
Графический 
процессор

Mali-T860 MP4, 4 ядра GPU, с поддержкой OpenGL 
ES1.1/2.0/3.0/3.1, OpenVG1.1, OpenCL, DX11
Mali-T860 MP4, 4 ядра GPU, с поддержкой OpenGL 
ES1.1/2.0/3.0/3.1, OpenVG1.1, OpenCL, DX11

Оперативная 
память
Оперативная 
память

DDR3L: поддержка 2 ГБ, 4 ГБDDR3/DDR3L/LPDDR3/LPDDR4 и адресует до 4 ГБ ОЗУ

Постоянная 
память
Постоянная 
память

eММС: 16, 32, 64 или 128 Гб (на плате)

Возможность установки дополнительной памяти: 
поддерживает карты TF

eММС: 16, 32, 64 или 128 Гб (на плате)

Возможность установки дополнительной памяти: 
поддерживает карты TF

Выходной 
видеосигнал
Выходной 
видеосигнал

4K@60fps декодирование видео H.265/H.264/VP9

1080P мультиформатное декодирование видео WMV, 
MPEG-1/2(4, VP8)

1080P кодирование видео с поддержкой форматов 
H.264,VP8

4K@60fps декодирование видео H.265/H.264/VP9

1080P мультиформатное декодирование видео WMV, 
MPEG-1/2(4, VP8)

1080P кодирование видео с поддержкой форматов 
H.264,VP8

Стойкость к 
климатическому 

воздействию

Стойкость к 
климатическому 

воздействию

При эксплуатации: температура от минус 20 °С 

до плюс 60 °C,

относительная влажность воздуха от 10 до 80 %                                 
(без конденсациивлаги)

При хранении и транспортировании: температура 

от минус 20 °С

до плюс 70 °С, относительная влажность воздуха 

от 10 до 80%

(без конденсации влаги) 

При эксплуатации: температура от минус 20 °С 

до плюс 60 °C,

относительная влажность воздуха от 10 до 80 %                                 
(без конденсациивлаги)

При хранении и транспортировании: температура 

от минус 20 °С

до плюс 70 °С, относительная влажность воздуха 

от 10 до 80%

(без конденсации влаги) 

Поддерживаемые операционные 
системы: Android, Ubuntu, Station OS, 
Debian12, AstraLinux и иные на базе Linux, 
включая кастомизированные 
промышленные ОС.

Поддерживаемые операционные 
системы: Android, Ubuntu, Station OS, 
Debian12, AstraLinux и иные на базе Linux, 
включая кастомизированные 
промышленные ОС.



POWER IN LAN POE MicroSD USB 2.0 USB 3.0 Type C HDMI Jack 3.5mm

eDP Power ON Galvanically isolated in RS485 CAN Audio amplifier output

PCle2.1( 2Lane), supports 2242 NVMe SSD



Интерфейсы
Интерфейсы 1 x HDMI 2.0, поддержка разрешения 4К (до 60 Гц)


1 x DP1.2 (USB-C), поддержка разрешения 4К (до 60 Гц)

1 x HDMI 2.0, поддержка разрешения 4К (до 60 Гц)

1 x DP1.2 (USB-C), поддержка разрешения 4К (до 60 Гц) 
1 x USB3.0

1 x USB2.0

1 x USB-C USB3.0/OTG / DP1.2

4 х Гальванически развязанных входа

1 × интерфейс CAN 1 × интерфейс RS485

1Gb Ethernet

Двухдиапазонный 2.4G/5G Wi-Fi

Bluetooth 4.4 (C поддержкой BLE)

Размеры

133 мм

94 мм


