
HyperBoard 3576

SBC 

на базе Rockchip 3576 

Одноплатный компьютер с поддержкой 
современных интерфейсов 

и популярных операционных систем



Характеристики

Параматер Значение

Процессор RockChip RK3576J 4 х Cortex-A72 2.2 ГГц 4 х Cortex-A53 1.8 ГГц

Графический 
процессор

NPU

Оперативная 
память

Постоянная 
память

Видео

Сетевые 
интерфейсы

Ключевые


аппаратные


особенности

Функции

надежности

GPU ARM Mali-G52 MC3, поддержка OpenGL ES 1.1/2.0/3.2, OpenCL 
2.0, Vulkan 1.1. Видеодекодер поддерживает форматы AV1, 
H.265, H.264, VP9, AVS2 до 8K@30fps или 4K@120fps.

Встроенный нейропроцессор с производительностью до 6 
TOPS, поддерживающий смешанные вычисления (INT4/INT8/
INT16/FP16/BF16/TF32)

LPDDR4/LPDDR4X/LPDDR5 до 16 ГБ

eMMC Flash от 32 до 512 ГБ

V-by-One HS (1920 × 1080@60Hz) (FFC/FPC -кастомизируемый 
pinout) или HDMI 2.1 (4096 × 2304@60 Гц) или DisplayPort 1.4

Ethernet 1 Гбит/с,
CAN, RS-485 (с
гальванической
развязкой),

расширение
через PCI
Express,
Двухдиапазонны
й 2.4G/5G 
Wi-Fi
802.11b/g/n/a,
Bluetooth 5.2

Аппаратный
супервизор
(НИИЭТ
К1921ВГ015),
поддержка 
плат
расширения
mPCIe


Power
Sequencing,
Hardware
Watchdog (от 1
мс), доверенная


загрузка


Поддерживаемые операционные 
системы: Android, Ubuntu, Station OS, 
Debian12, AstraLinux и иные на базе Linux, 
включая кастомизированные 
промышленные ОС.



Интерфейсы

Интерфейсы

ресср

2 × MIPI-CSI 1x 4 lane

USB Type-C (virtual COM), (внутренний)

1 × mPCIe разъем – USB 2.0, I2C, SIM1 или SIM2, PCIе x 1

1 × mPCIe разъем – USB 2.0, SIM2

1 × mPCIe разъем – USB 2.0, PCIе x 1

1 × mPCIe разъем –RGMII x 1

1 × PCIe разъем –RGMII x 1, USB 2.0

1 × PCIe разъем – PCIе x 1, USB 2.0

1 × CAN 2.0 (FD) (15EDGRC-3.5-02P-14-00AH)

1 × разъем для подключения ИК светодиода (B7B-PH-K-S(LF)
(SN)

1 × ИК светоиод
 
RCip RK357 4  Crtex-A72 2.2  4  Crtex-A53 1. 


