
HyperBoard 3588

SBC 

на базе Rockchip 3588 
Процессорный модуль для одноплатных 
компьютеров с поддержкой современных 
интерфейсов и популярных 
операционных систем



Характеристики
Параметр Значение

Процессор Rockchip RK3588S 4 ядра Cortex-A76 (2.4GHz) + 4 ядра Cortex-
A55 (1.8GHz) 

ARM Mali-G610, OpenGL ES1.1/2.0/3.2, OpenCL 2.2 and Vulkan 1.2, 
встроенный 3D-графический процессор

Встроенный AI ускоритель с вычислительной мощностью 
6TOPS, поддержка INT4/INT8/INT16

LPDDR4/LPDDR4X/LPDDR5 до 32 ГБ

Графический 
процессор

NPU

Оперативная 
память

Постоянная 
память

Выходной 
видеосигнал

Интерфейсы 
процессорного 
модуля

eMMC: поддержка 32GB, 64GB, 128GB, 256GB

H.265 and VP9 decoder by 8K@60fps 
H.264 decoder by 8K@30fps 
AV1 decoder by 4K@60fps 
H.264 and H.265 encoder by 8K@30fps

1*HDMI TX up to 8K@60hz 
1*eDP TX up to 4K@60Hz 
1*DP TX (and USB3.0 Combo) up to 8K@30Hz 
1*2‑lane MIPI D/C PHY TX 
1*4‑lane MIPI D/C PHY TX 
1*2‑lane MIPI DPHY CSI RX 
2*4‑lane MIPI D/C PHY RX 
2*USB 2.0 Host Port (HighSpeed) 
1*USB 3.0 Host Port (SuperSpeed) 
1*USB 3.0 OTG Port 
2*PCIe2.0 1‑lane, one shared with USB3 and SATA, one shared with SATA 
2*SATA ports, one shared with USB3 and PCIe2.0, one shared with 
PCIe2.0 
Up to 2x I2S 
Up to 2x PDM 
Up to 2x SPDIF TX 
Up to 10x UART 
Up to 5x SPI 
Up to 3x CAN 
Up to 7x I2C 
Up to 15x PWM 

Поддерживаемые операционные 
системы: Android, Ubuntu, Station OS, 
Debian12, AstraLinux и иные на базе Linux, 
включая кастомизированные 
промышленные ОС.



Интерфейсы

eMMC

PMIC RK806-1

Maskrom 
Button

Rockchip 
RK3588S

LPDDR4x RAM

DF40C-100DP
-0.4V

Gigabit 
Ethernet Phy

Размеры
Ширина: 41 ммДлина: 56 мм

56 мм

41 мм


