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Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения принципов 

работы, правильной и безопасной эксплуатации и использования технических возможностей 

модуля процессорного MU-RK3588S-SoM ЮРТН.466256.001 (далее – Модуль).  

При изучении и эксплуатации Модуля, кроме настоящего руководства, необходимо 

дополнительно использовать сведения, содержащиеся в следующих документах: 

‐ ЮРТН.466256.001. Модуль процессорный MU_MP_39 ЮРТН.466256.005ПС. 

Паспорт.  ЮРТН.466256.005ПС. 

Перечень возможных неисправностей в процессе использования Модуля и методы их 

устранения приведены в приложении А. 
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1 Описание и работа 

1.1 Описание и работа Модуля 

1.1.1 Назначение 

1.1.1.1 Модуль предназначен для обеспечения автоматической обработки информации, 

вычислений и функций автоматического управления. 

1.1.2 Технические характеристики 

1.1.2.1 Производительность Модуля обеспечивается характеристиками, приведенными 

в таблице 1. 

Т аблиц а  1  

Характеристика Значение 

Процессор 
RK3399, 6 ядер 2 ядра Cortex-A72 + 4 ядра Cortex-A53), частота до 

1,8 ГГц 

Графический процессор 
Mali-T860 MP4, 4 ядра GPU, с поддержкой OpenGL ES1.1/2.0/3.0/3.1, 

OpenVG1.1, OpenCL, DX11 

Параметры выходного 

сигнала 

4K@60fps декодирование видео H.265/H.264/VP9 

1080P мультиформатное декодирование видео (WMV, MPEG-1/2(4, 

VP8) 

1080P кодирование видео с поддержкой форматов H.264, VP8 

Оперативная память DDR3L, объемом 2/4 Гб 

Постоянная память 

eMMC: 16/32/64 Гб (на плате) 

Возможность установки дополнительной памяти; поддерживает 

карты TF 

Сетевые интерфейсы 1×1000 Mbps Ethernet (RJ-45) 

Видеоинтерфейсы 

1 × HDMI IN 2.0, поддержка разрешения 4K (до 60 Гц) 

1 × DP1.2 (USB-C) , поддержка разрешения 4K (до 60 Гц) 

1 × eDP1.3, поддержка разрешения0 2560×1600 (до 60 Гц) 

Поддержка одновременного вывода изображения на 2 дисплея 

1×USB-C (разрешение 2K) + 1×HDMI (разрешение 4K) 

Аудиоинтерфейсы 

1 × 3.5mm jack, поддерживает вход для микрофона 

1 × HDMI аудио выход  

1 × DP аудио выход (USB-C)  

1 x Stereo выход 

2 × вход для микрофона 

Интерфейс USB 

2 × USB2.0  

1 × USB3.0 

1 x USB-C, поддерживает USB3.0 OTG передачу данных, DP1.2 

видео выход 

Интерфейс PCIe 1 × PCIe2.1( 2Lane), поддерживает 2242 NVMe SSD 

Беспроводные интерфейсы 

1 × 2.4G Hz/5G Hz dual-band WiFi, поддерживает протоколы 802.11 

a/b/g/n/ac 

1 × Bluetooth 5.0 (поддерживает BLE) 

Клеммные соединители 

1 × CAN интерфейс 

1 × RS485 интерфейс 

4 × Гальванически развязанный вход 
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Характеристика Значение 

Поддерживаемые 

операционные системы (ОС) 

Android, Ubuntu, Station OS, Debian12, AstraLinux, AltLinux и другие 

на базе Linux, включая индивидуальные промышленные ОС 

Поддерживается загрузка ОС с карт TF и ЕММС, накопителя SSD 

Электропитание От сети постоянного тока напряжением от 16 до 35 В 

Потребляемая мощность 

В режиме ожидания: 0.2 Вт 

Номинальное: 10 Вт 

Максимальное: 20 Вт 

Охлаждение Пассивное 

Степень защиты  IP20 

Габаритные размеры, масса 
ДxШхВ: 133,0 × 99,1 × 14,2 мм  

Масса, не более: 0,09 кг 

Надежность 
Срок службы 5 лет.  

Наработка на отказ не менее 50000 ч. 

Стойкость к климатическим 

воздействиям 

При эксплуатации: температура от минус 20 °С до плюс 60 °С, 

относительная влажность воздуха от 10 до 80 % (без конденсации 

влаги) 

 

При хранении и транспортировании: температура от минус 20 °С до  

плюс 70 °С, относительная влажность воздуха от 10 до 80 % (без 

конденсации влаги) 

 

1.1.3 Состав 

1.1.3.1 Комплект поставки Модуля представлен в таблице 2. 

Т аблиц а  2  

Обозначение Наименование Кол. 

ЮРТН.466256.005 Модуль процессорный MU_MP_39 1 шт. 

ЮРТН.466256.005ПС  
Модуль процессорный MU_MP_39.  

Паспорт 
1 экз. 

ЮРТН.466256.005РЭ 
Модуль процессорный MU_MP_39. 

Руководство по эксплуатации 
1 экз. 

 

1.1.4 Устройство и работа 

1.1.4.1 Модуль обеспечивает следующие функции: 

− обеспечение автоматической обработки информации, вычислений и функций 

автоматического управления; 

− подключение периферийных устройств и средств ввода данных, поддерживающих 

интерфейсы, приведенные в таблице 1. 

1.1.4.2 Внешний вид Модуля (лицевая и тыльная стороны) показан на рисунках 1 и 2. 
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Рисунок 1 – Внешний вид Модуля (лицевая сторона) 

 

Рисунок 2 – Внешний вид Модуля (тыльная сторона) 

 

Внешний вид Модуля в зависимости от модификации может отличаться. Производитель 

оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, направленные на улучшение 

характеристик Модуля. 



 

     

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 

 

И
н

в
. 

№
 д

у
б

л
. 

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

 

     

ЮРТН.466256.005РЭ 
Лист 

     

7 
Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

 

1.1.5 Маркировка  

1.1.5.1 Модуль имеет маркировку, содержащую заводской (серийный) номер и 

обозначение. Маркировка обозначений элементов нанесена шелкографией. 

1.1.5.2 Маркировка устойчива в течение срока службы и хранения Модуля, 

механически прочная, не стирается, не осыпается, не расплавляется и не выцветает.  

1.1.5.3 Маркировка упаковки содержит наименование, обозначение и заводской 

(серийный) номер Модуля, а также наименование организации-изготовителя. Маркировка 

выполнена в виде этикетки, расположенной на поверхности коробки. Дополнительно на коробке 

размещается этикетка с нанеcенными манипуляционными знаками. 

1.1.6 Упаковка 

1.1.6.1 Упаковка Модуля обеспечивает его сохранность при транспортировке всеми 

видами транспорта и предохраняет от внешних воздействующих факторов при его 

транспортировании и хранении. Упаковка соответствует требованиям ГОСТ 23216-78. 
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2 Использование по назначению 

2.1 Эксплуатационные ограничения 

2.1.1 Модуль предназначен для работы в условиях: 

− температура окружающего воздуха от минус 20 до плюс 60 C; 

− относительная влажность воздуха от 10 до 80 % при температуре плюс 25 C (без 

конденсации влаги и агрессивных сред). 

2.2 Подготовка изделия к использованию 

2.2.1 Меры безопасности 

2.2.1.1 Запрещается работать с Модулем лицам, не изучившим руководство по 

эксплуатации ЮРТН.466256.005РЭ.  

2.2.1.2 Запрещается вносить изменения в конструкцию Модуля. 

2.2.1.3 Запрещается использовать Модуль не по назначению, описанному в руководстве 

по эксплуатации ЮРТН.466256.005РЭ. 

2.2.1.4 На время эксплуатации Модуль должен быть надежно закреплен. 

2.2.1.5 Установка и демонтаж Модуля, подключение к соединителям должны 

производиться только при отключенном питании. 

2.2.1.6 При работе с Модулем во избежание несчастных случаев и возможности 

повреждения Модуля необходимо выполнять следующие правила предосторожности: 

- перед тем, как прикоснуться к Модулю, снимать с одежды статический заряд, а также 

снимать его с инструментов перед их использованием;  

- не прикасаться к электронным компонентам и к контактам соединителей;  

- пользоваться антистатической защитой, которой оснащено рабочее место. 

2.2.1.7 Место установки должно иметь общий контур защитного заземления. 

2.2.1.8 При подключении Модуля к цепям электроснабжения должны быть 

предусмотрены устройства защиты от перенапряжения и короткого замыкания. 

2.2.2 Объем и последовательность внешнего осмотра 

2.2.2.1 Перед вводом Модуля в эксплуатацию необходимо выполнить следующие 

действия: 

- проверить целостность упаковки перед ее вскрытием; 

- вскрыть упаковку, извлечь Модуль, паспорт и проверить комплектность согласно 

паспорту ЮРТН.466256.005ПС; 
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- провести внешний осмотр Модуля на наличие механических повреждений и 

нарушений покрытий; 

- проверить наличие в паспорте ЮРТН.466256.005ПС записей и печатей организаций 

изготовителя. 

2.2.2.2 Место установки Модуля должно обеспечивать надежное размещение, удобство 

при эксплуатации и техническом обслуживании, свободный доступ к органам управления. 

2.2.2.3 Монтировать Модуль на объекте эксплуатации через крепежные отверстия с 

помощью винтов. При установке учитывать габаритные размеры Модуля и размещение 

крепежных отверстий корпуса и разъемов. Габаритные и установочные размеры показаны на 

рисунке 3. 

2.2.2.4 Для подключения электропитания не требуется применение специальных мер.  

 

 

Рисунок 3 – Габаритные и установочные размеры Модуля 

 

2.2.3 Подключение к интерфейсам 

2.2.3.1 Назначение и расположение интерфейсов Модуля приведены на рисунке 1. 

 



 

     

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 

 

И
н

в
. 

№
 д

у
б

л
. 

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

 

     

ЮРТН.466256.005РЭ 
Лист 

     

10 
Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

 

2.3 Использование изделия 

2.3.1 Включение Модуля происходит автоматически при подаче электропитания на 

соответствующие контакты соединителя. 

2.3.2 Перезагрузка Модуля осуществляется нажатием кнопки сброса. 

2.3.3 Для настройки Модуля и установки операционной системы необходимо 

использоваться монитор, клавиатуру и мышь (в комплект поставки не входят). 

2.3.4 После установки операционной системы при работе с Модулем 

руководствоваться эксплуатационной документацией на установленную операционную систему 

и используемые программы. 

2.3.5 Перечень возможных неисправностей и методы их устранения приведены в 

таблице 3. 

Т аблиц а  3  

Состояние Возможная неисправность Решение 

Модуль не 

включается  

Отсутствует электропитание 

Проверить наличие электропитания при 

помощи мультиметра цифрового 

универсального 

Не плотно подключен кабель 

питания 
Проверить подключение кабеля питания 

Модуль включен, 

но не реагирует 

на действия 

оператора 

Ошибка загрузки 

Перезагрузить Модуль 

Обратиться в техническую поддержку 

изготовителя 

 

П р и м е ч а н и е  – Если предложенные действия по устранению проблемы не помогают, 

необходимо обратиться в техническую поддержку изготовителя:  

Телефон: +7 (499) 8405060                                                                

Электронная почта: info@machunit.com    

Сайт: https://machunit.com/support/                                                                                          
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3 Техническое обслуживание и текущий ремонт  

3.1 Техническое обслуживание 

3.1.1 В процессе эксплуатации необходимо с периодичностью не менее одного раза в 

год удалять пыль с Модуля при помощи салфетки из микрофибры или мягкой ткани. 

3.2 Текущий ремонт 

3.2.1 Текущий ремонт Модуля выполнятся организацией-изготовителем. 
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4 Хранение 

4.1 Модуль в упакованном виде устойчив к хранению в складских неотапливаемых 

помещениях при температуре от минус 20 °С до плюс 70 °С и относительной влажности воздуха 

от 10 до 80 % при температуре плюс 25 °С (без конденсации влаги и агрессивных сред). 

4.2 В складских помещениях не должно быть паров кислот, щелочей или других 

химических активных веществ, которые могут вызвать коррозию. 
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5 Транспортирование 

5.1 Транспортирование Модуля допускается в упакованном виде автомобильным 

транспортом (закрытым брезентом), в закрытых железнодорожных вагонах, герметизированных 

кабинах самолетов и вертолетов, трюмах речного транспорта при температуре от минус 20 °С до  

плюс 70 °С и относительной влажности воздуха от 10 до 80 % при температуре плюс 25 °С (без 

конденсации влаги).  

Транспортная упаковка на транспортных средствах должна быть закреплена. 

5.2 Размещение и крепление транспортной упаковки с упакованным Модулем в 

транспортных средствах должно обеспечивать его устойчивое положение и не допускать 

перемещения во время транспортирования. 

5.3 В транспортных средствах не должно быть паров кислот, щелочей или других 

химических активных веществ, которые могут вызвать коррозию. 
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