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1 Общие указания 

1.1 Паспорт является эксплуатационным документом, удостоверяющим 

гарантированные организацией-изготовителем основные параметры и технические 

характеристики модуля процессорного MU-RK3588S-SoM ЮРТН.466256.001 (далее – Модуль). 

Паспорт отражает техническое состояние Модуля и содержит сведения о его эксплуатации. 

1.2 Паспорт должен постоянно находиться с Модулем. 

1.3 При записи в паспорт не допускаются записи карандашом, смывающимися 

чернилами и подчистки.  

1.4 Неправильная запись в паспорте должна быть аккуратно зачеркнута и рядом 

записана новая.  

1.5 Новые записи должны быть заверены ответственным лицом. После подписи 

проставляют фамилию и инициалы ответственного лица (вместо подписи допускается 

проставлять личный штамп исполнителя). 

1.6 Проверка внесения изменений осуществляется в соответствии с листом регистрации 

изменений путем проверки наличия вклеек и внесения сведений. 
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2 Основные сведения об изделии и технические данные 

2.1 Основные сведения об изделии  

2.1.1 Наименование и обозначение изделия: Модуль процессорный MU-RK3588S-SoM 

ЮРТН.466256.001. 

2.1.2 Дата изготовления ____________________________________________________. 

2.1.3 Организация-изготовитель: ООО «МАШ ЮНИТ». 

Адрес: 127273, г. Москва, ул. Отрадная, д. 2Б. 

Телефон: +7 (499) 8405060                                                                

Электронная почта: info@machunit.com                                                                                                 

2.1.4 Заводской номер ______________________________________________________ 

2.2 Основные технические данные 

2.2.1 Модуль предназначен для обеспечения автоматической обработки информации, 

вычислений и функций автоматического управления. 

2.2.2 Основные параметры и технические данные Модуля приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Характеристика Значение 

Процессор 
RockChip RK3588S: 4 × Arm® Cortex-A76 MPCore 2,4 ГГц,  

4 × Arm® Cortex-A55 MPCore 1,8 ГГц 

Оперативная память LPDDR4 / LPDDR4X 4 ГБ, 8 ГБ, 16 ГБ, 32 ГБ 

Встроенный накопитель данных eMMC Flash – 8 ГБ, 16 ГБ, 32 ГБ, 64 ГБ, 128 ГБ, 256 ГБ 

Сетевой интерфейс 1 × 1 Гбит/с 

Интерфейсы USB 

2 × USB 2.0 Host 

1 × USB 3.0 Host 

1 × USB 3.0 OTG 

Видеосопроцессор Arm Mali‑G610MC4 

Видеоинтерфейс 

HDMI (7680 × 4320@60 fps) 

eDP (4096 × 2304@60 fps) 

DP (совмещен с USB 3.0 7680 × 4320@30 fps) 

Decoder: H.265 – 7680 × 4320@60 fps 

Decoder: VP9 – 7680 × 4320@60 fps 

Decoder: H.264 – 7680 × 4320@30 fps 

Decoder: AV1 – 4096 × 2304@60 fps 

Encoder: H.265 – 7680 × 4320@60 fps 

Encoder: H.264 – 7680 × 4320@60 fps 

JPEG Codec 
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Характеристика Значение 

1 × DSI 4 × линии 

1 × DSI 2 ×линии 

2 × CSI 4 × линии 

1 × CSI 2 × линии 

Интерфейс PCIе 
2 × PCIe 2.0 1 канал  

(один совмещен с USB 3.0 и SATA, один совмещен с SATA) 

Интерфейс SATA 
2 порта  

(один совмещен с USB 3.0 и PCIe 2.0, один совмещен с PCIe 2.0) 

Интерфейс UART До 10 портов UART 

Прочие проводные интерфейсы 

До 7 портов I2C 

1 × SDIO 

До 5 портов SPI 

До 3 портов CAN 

До 2 портов I2S 

До 2 портов PDM 

До 2 портов SPDIF TX 

До 15 портов PWM 

Форм-фактор Система на модуле 

Подключение к плате 

расширения/базе 
Через 3 × 100‑контактных B2B‑разъема 

Поддерживаемые операционные 

системы (ОС) 
Linux 

Электропитание 
От сети постоянного тока напряжением от 4,75 до 5,25 В  

(внешний источник питания) 

Потребляемая мощность Максимальная: 25 Вт 

Охлаждение Пассивное (без вентилятора) 

Габаритные размеры  

(Ш × Г × В), мм, не более 
41,0 × 56,0 × 5,2 

Масса, кг, не более 0,03 

Стойкость к климатическим воздействующим факторам при эксплуатации: 

- температура воздуха, °С От 0 до плюс 70 

- относительная влажность воздуха 

при температуре плюс 25 °С (без 

конденсации влаги и агрессивных 

сред), %, не более 

От 10 до 90 



 

   

   

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 

 

И
н

в
. 

№
 д

у
б

л
. 

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

 

     

ЮРТН.466256.001ПС 
Лист 

     

6 
Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

 

Характеристика Значение 

Стойкость к климатическим воздействующим факторам при транспортировании и хранении: 

- температура воздуха, °С От минус 40 до плюс 85 

- относительная влажность воздуха 

при температуре плюс 25 °С (без 

конденсации влаги и агрессивных 

сред), %, не более 

От 5 до 95 

 

2.2.3 Модуль обеспечивает: 

- автоматическую обработку информации, вычислений и функций автоматического 

управления; 

- подключение периферийных устройств и средств ввода данных, поддерживающих 

интерфейсы, приведенные в таблице 1. 
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3 Комплектность 

3.1 Комплектность поставки Модуля приведена в таблице 2. 

Таблица 2 

Обозначение Наименование Кол. Заводской номер 

ЮРТН.466256.001 
Модуль процессорный  

MU-RK3588S-SoM 
1  

ЮРТН.466256.001ПС  

Модуль процессорный  

MU-RK3588S-SoM.  

Паспорт 

1 экз. - 

ЮРТН.466256.001РЭ 

Модуль процессорный  

MU-RK3588S-SoM.  

Руководство по 

эксплуатации 

1 экз. - 
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4 Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя 

(поставщика) 

4.1 Средняя наработка на отказ – не менее 40000 ч. 

4.2 Средний сок службы – не менее 5 лет с даты приемки отделом технического 

контроля при условии выполнения потребителем требований эксплуатационной документации. 

4.3 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца с даты отгрузки заказчику. 

4.4 Организация-изготовитель гарантирует соответствие качества Модуля требованиям 

ТУ 26.12.10-002-81077674-2026 при соблюдении потребителем условий и правил 

транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, установленных в эксплуатационной 

документации. 

Гарантии не распространяются в случаях: 

- нарушения правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, 

установленных в ЮРТН.466256.001РЭ; 

- наличия механических повреждений и перепаек; 

- монтажа и эксплуатации Модуля не обученным и неаттестованным персоналом; 

- использования Модуля не по назначению; 

- внесения изменений в ПО Модуля лицами, не уполномоченными на то организацией-

изготовителем. 

4.5 В течение гарантийного срока организация-изготовитель производит безвозмездный 

ремонт или замену неисправного Модуля. 

4.6 По истечении гарантийного срока организация-изготовитель обеспечивает платную 

поставку запасных частей и принадлежностей при наличии их на складе. 

4.7 Вопросы гарантии рассматриваются при наличии Модуля. 
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5 Свидетельство о приемке 

Модуль процессорный  

MU-RK3588S-SoM 
 

ЮРТН.466256.001  № 
наименование изделия  обозначение  заводской номер 

 

 

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных 

(национальных) стандартов, действующей технической документацией и признан годным 

для эксплуатации. 

 

МП _______________________            _______________________ 
                       

                    личная подпись должностного лица                                                               расшифровка подписи 

                         изготовителя, ответственного  

                                 за приемку изделия 

 

 

          _______________________ 

               число, месяц, год 

 

 

  



 

   

   

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 

 

И
н

в
. 

№
 д

у
б

л
. 

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

 

     

ЮРТН.466256.001ПС 
Лист 

     

10 
Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

 

6 Сведения об утилизации 

6.1 Утилизация Модуля проводится потребителем в соответствии с принятыми на его 

объекте нормами и правилами. 

6.2 Модуль не содержит опасных веществ, образующихся в процессе утилизации.  

6.3 Специальных мер безопасности и специальных приспособлений и инструментов при 

разборке и утилизации Модуля не требуется.  
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Лист регистрации изменений 

Изм 

Номера листов (страниц) Всего 

листов 

(страниц) в 

документе 

Номер 

документа 

Входящий но-

мер сопрово- 

дительного 

документа и 

дата 

Подпись Дата 
изме-

ненных 

заме-

ненных 
новых 

аннули-

рованных 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 


